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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniesposob opisowy i graficzny
warunkdéw gruntowo - wodnych oraz parametréw geatezmych gruntéw stanoagdych podiae
kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie @miomianki — zakres 2 pn. dbrowa cz. 11" .

Dokumentagj opracowano na zlecenie firmy: TOBIN Consulting Eegrs z siedzip
w Dublinie, Block 10-4, Blanchardstown Corporate riaktora jest autorem projektu
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej .

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano psze dane i materiaty :
wyniki prac i bada polowych oraz analiz laboratoryjnych prébek grunto
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkovagawiania obiektow budowlanych ,
normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-844 PN-81/B-03020 ,
literatuk; geologiczn,
ustalenia ze Zleceniodasvc

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N

Prace terenowe wykonane w dniach 6 i 7zdagernika 2009 r. okjy wytyczenie
i wykonanie na badanym terenie 44 otworow saodgch o gébokasciach 3,0 — 6,0 m.
Lokalizacja i gtbokas¢ otworow okrélona zostata przez Zleceniodawc

Otwory badawcze wyznaczono w terenie metddmiaréw prostoktnych do istniejcych
obiektow i uradzen. Lokalizacg otworoéw wniesiono na dostarczonych przez Zlecemiox
mapach syt.-wys. w skali 1:1000 stangeyich zaczniki do niniejszego opracowania
(Rys. nr 1.1 — 1.3 ). Rdne wysokéciowe otworow obliczono drag interpolacji medzy
punktami wysokéciowymi (,pikietami” ) na podstawie ww. mapy sytws.

Wiercenia wykonane zostaty wiertaimechanicza H25SGswidrami spiralnymi gsrednicy
¢ 110 mm .

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly prébymu o naturalnym uziarnieniu (NU)
z kazdej wyr&niajacej sk litologicznie warstwy, nie rzadziej jednakzrdio 0,5 m. Pobrane préby
poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnigtycanymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwadglkosci jej doptywu do otworéw
oraz pomiary stabilizacji zwierciadta . W celu ctemia wspoitczynnika wodoprzepuszczaicio
( filtracji ) ,k” gruntéw tworacych warstw wodondna z 9 otworOéw pobrano 10 prébek
gruntébw naturalnego uziarnienia ( NU ) , dla ktdryawykonano analizy granulometryczne.
Wyniki analiz zestawiono w Za¢znikach nr 4.1 + nr 4.10 .

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym Wiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki wiercer ibada terenowych daly podstawdo wykonania ogci opisowej

i graficznej opracowania oraz pozwolity okli¢ parametry geotechniczne gruntow starwch
poditaze projektowanej kanalizacji sanitarne;.

3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADA N

Zgodnie z dziestnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiegbszar bada
znajduje s na terenie Kotliny Warszawskiej — najsizej czsci Niziny Srodkowomazowieckie;.

Rzedne terenu na badanym tereniggaj od ok. 89,6 m n.p.m. w rejonie otworu nr 3, ktéry
potozony jest w potudniowo-zachodniej gzi obszaru badai malep w kierunku poétnocno
-wschodnim, tj. ku dolinie Wisty, przyjmag w rejonie otworu 43 g ok. 80,2 m n.p.m.



Pod wzgédem administracyjnym teren badapotazony jest w Gminie tomianki,
w powiecie warszawskim zachodnim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podiaze gruntowe projektowanej kanalizacji sanitarnej ddwane jest z utworow
czwartorzdowych — plejstoagskich wyksztatconych w postaci:

-utworéw wodnolodowcowych (fluwioglacjalnych — Qpfg)reprezentowanych gtownie
przez piaski wyksztalcone w frakcjach od piaskowagtych do gruboziarnistych
(warstwy la, Ib oraz Id), wystpujace niekiedy z domieszkami i przewarstwieniami
innych gruntow. Osady o tej genezie zdecydowanieidoja na badanym obszarze .

-utworéw polodowcowych (glacjalnych — Qpg)reprezentowanych gtéwnie przez piaski
gliniaste (warstwy lla, Ilb i llc ) oraz gliny piaszczyste Warstwa Illb ). Grunty tej
genezy wysipuja w postaci rezydualnych soczewek i przewarsiwwe obrbie serii
piaskéw wodnolodowcowych. Ich obeadostwierdzono w centralnej exi badanego
obszaru, gtdbwnie w przekrojach ulic: Akacjowej (votnr 30 i nr 24 ) , Dhugiej ( otw.
nr20,nr19inr18), Grzybowej ( otw. nr 184, i nr 26) , Lénych Debow (otw. nr 30 ,
nr29).

-osadéw lodowcowo-zastoiskowych(glacjilimnicznych Qpgl) reprezentowanych przez
pyly piaszczyste wyspujace lokalnie w postaci niewielkich soczewek aiszaci rzedu
0,5 m w rejonie otw. nr 23 i nr 26 w ul. Grzybowej

Warstwe przypowierzchniow na badanym obszarze stangwiasypy o zrénicowanym
sktadzie i cechach fizyko — mechanicznych, ktéréczano do nasypéw niebudowlanych
Ich migzszdici siggaja srednio 0,7 — 1,0 m , dochaglzmaksymalnie do 1,7 m w otworach nr 39
i nr 43 w ulicach Piaskowej i Kamienistej. Lokalnie rejonie otw. nr 23 i nr 31 w strefie
przypowierzchniowej wysgpit humus.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym obszarze woda gruntowa w poziomie pe@sad@ projektowanej sieci
kanalizacyjnej wysipita na przewzajacej diugdci jej projektowanej trasy . Do gdokdsci
wykonanych wierceé wody gruntowej nie stwierdzono jedynie w badanymtaekrojach ulic
Dlugiej i Konwaliowej oraz na znacznych odcinkadic u Grzybowej, Pionierow , Wlanej
i Zwirowej .

Rozpoznana na pozostatym obszarze wody gruntoweczapl sii do wod
przypowierzchniowych wodosoego poziomu czwartogdu; charakteryzgj sSic one
zwierciadtem swobodnym. Warsiw wodondna tworzy seria piaszczystych osadow
wodnolodowcowych. Zasilanie rozpoznanego poziomudam@nego odbywa 8i przez
bezpdrednh infiltracj¢ opadow atmosferycznych i wod roztopowych, w @k z czym
po roztopach lub po diugotrwatych opadach deszcey si¢ liczy¢ z podwyszeniem ich
stanu o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do stanu zaobseamego w trakcie bada tj. w padzierniku
2009 .

Glebokasci i rzedne zwierciadta wody gruntowe] w poszczegolnych avaeh w okresie
prowadzonych badiatj. w pazdzierniku 2009 r. zestawiono w tabeli piaji:



Gtebokas¢ zwierciadta
Nr nawierconego / Rz¢dna zwierciadta wody
A ustabilizowanego (M n.p.m.)
(m p.p.t)
1 3,00/ 3,00 83,10
2 3,00/ 3,00 82,60
5 2,70/2,70 83,46
6 2,70/2,70 83,10
8 3,20/ 3,20 82,20
9 3,40/ 3,40 81,55
10 3,80/ 3,80 81,89
11 3,00/ 3,00 82,24
12 3,60/ 3,60 81,64
23 5,70/5,70 79,40
29 4,80/ 4,80 80,23
30 5,60/ 5,60 79,69
35 3,80/ 3,80 77,69
36 3,20/ 3,20 77,21
39 3,00/ 3,00 77,37
40 3,30/ 3,30 77,10
41 3,00/ 3,00 77,26
42 2,80/2,80 77,53
43 2,60/2,60 77,62

Poza opisanym zasadniczym poziomem wodopm w otw. nr 20 na gbokasci 1,50 m
p.p.t. stwierdzondérodglinowe gczenie wody o niewielkiej wydajsoi .

Ponizej podano wspotczynniki filtracji ,k” dla piaskébwwbrzacych wystpujaca na
badanym obszarze warstwodondna. Obliczenia wykonano wzorem USBSC ( k = 0,360
[cm/s] ) na podstawie krzywych przesiewu pobranyadb gruntu .

Dla poréwnania podano waktm wspotczynnika ,k” obliczone wg tablic Beyera .

%ﬁq‘g‘(‘;"féz / Rodzaj gruntu Wspétczynnik filtracjk” (m/d)
pobrania proby
wg USBSC wg Beyera |

2/3,50-3,70 Pr 18,04 25,92
2/4,40 - 4,60 Ps 13,42 25,49
6/3,80-4,00 Ps 14,04 32,40
9/4,70-4,90 Pd 4,60 17,11
13/4,60-4,80 Ps 9,56 22,46
23/5,70 - 5,90 Pd 4,27 17,97
29/4,80-5,00 Prt 1,22 -
36/3,80-4,00 Ps 14,04 26,78
42 / 3,60 — 3,80 Ps 17,34 42,32
43 /5,70 - 5,90 Ps 21,04 64,80




4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podiaze projektowanej kanalizacji sanitarnej twpraysigpujace pod warstwe nasypu /
humusu, grunty mineralne rodzime, nie skaliste -espwiste (piaski od pylastych do
gruboziarnistych), jak réwniespoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste qugly piaszczyste).

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 padHdo gruntowe wyspujace poniej
warstwy nasypoOw, podzielono na warstwy geotecm@czlako podstawpodziatu przyto
w pierwszej kolejnéci genez i stratygrafe utworéw, wydzielaic nasgpnie w obebie danej
grupy gruntow warstwy riace st litologia i wartasciami wiodhcych cech geotechnicznych.

Normowe wartéci wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonychrstiva
okreslono na podstawie bafigpolowych i analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntéw jako spoistych cechwiodaca przyjeto normowy stopig
plastycznéci I, ™, a w przypadku gruntéw niespoistych — normowy stbgiegszczenidp™ .

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstssi nastpujaco :

warstwa | a zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylasteazorpiaski drobne
wystepujace niekiedy z domieszkami i przewarstwieniami gmyieh frakcji.
Grunty te § mato wilgotne do nawodnionychgrednio zagszczone,
0 normowym stopniu zagzczeniagd™ = 0,50. Jest to warstwa §ra.

warstwa | b:  tworza ja wodnolodowcowe piaskisrednioziarniste oraz gruboziarniste
zawierajce miejscami przewarstwienia i domieszki innycak@ji. Piaski tej
warstwy § mato wilgotne do nawodnionycfrednio zagszczone, 0 normowym
stopniu zagszczeniad™ = 0,50. Jest to warstwa $Ta.

Grunty piaszczyste warstw la i Ib domiawy podtazu projektowanej kanalizacji na catym
badanym obszarze. W strefie nawodnionej tworasadnicgz, przypowierzchniow warstwe
wodonana.

warstwa | d:  zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylastea@stej warstwy wyspity
lokalnie w rejonie otw. nr 18 , w strefieehlokasci 2,80 — 3,50 m p.p.t.aSo
grunty mato wilgotne, zagzczone, 0 normowym stopniu zagczenia
1™ = 0,70. Jest to warstwa $Ta.

warstwa Il a: tworza ja polodowcowe, nieskonsolidowane piaski gliniastejejscami
wystepujace rownie z przewarstwieniami pytu piaszczystego. Osady tej
warstwy nawiercone zostaty w rejonie otworéw: 6r(@,90 — 1,60 m p.p.t.), nr
18 (1,00 — 2,80 m p.p.t.), nr 20 (3,40 — 4,00 mtp.f& one mato wilgotne, w
stanie pdtzwartym, o normowym stopniu plastyconol, ™ = 0,0. Jest to
warstwa néna.

warstwa [l b: wydzielono w na polodowcowe, nieskonsolidowane piaski gliniastpiaski
gliniaste z przewarstwieniami piaskow. Osady tejstvay wystpuja w rejonie
otworu nr 19 (3,60 — 4,00 m p.p.t.) i nr 29 (1,23,80 m p.p.t.). $to grunty
mato wilgotne, twardoplastyczne, o normowym stopnplastycznéci
L™ = 0,20. Jest to warstwa $ma pod warunkiem nienaruszenia struktury
gruntu.

warstwa Il ¢c:  zaliczono do niej nieskonsolidowane, polodowcowaski gliniaste w stanie
plastycznym - o normowym stopniu plastycgeiol, ™ = 0,30. Osady tej
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warstwy wysgpuja w przekroju ul.Grzybowej, w rejonie otw. nr 245Q@,— 3,80
m p.p.t.) i nr 26 (3,00 — 4,00 m p.p.t.). Jest tostwa stabo rima .

warstwa lll b : tworza ja skonsolidowane polodowcowe gliny piaszczyste. @dag¢l warstwy
wystepuja w rejonie otworow: nr 19 (1,20 — 3,60 m p.p.ny 20 (1,20 — 3,40 m
p.p.t.) oraz nr 30 (1,20 — 3,00 m p.p.t.)a  grunty mato wilgotne,
twardoplastyczne, o normowym stopniu plastyéend, ™ = 0,20. Jest to
warstwa néna pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu.

warstwa V b:  tworza ja lodowcowo — zastoiskowe pyly piaszczyste i pyhaszczyste z
przewarstwieniami pytow. Osady tej warstwy wystja lokalnie w przekroju
ul.Grzybowej - w rejonie otw. nr 23 (1,40 — 1,6Qomp.t.) i nr 26 (2,50 — 3,00 m
p.p.t.). S to grunty mato wilgotne, twardoplastyczne, o nowgm stopniu
plastycznéci 1.™ = 0,20. Jest to warstwa §rma pod warunkiem nienaruszenia
jej struktury .

warstwa Xl: obejmuje przypowierzchniaywarstwe nasypu niebudowlanego zalegaggo w
strefie przypowierzchniowej do maksymalneglgdkasci 1,7 m p.p.t._Jest to
warstwa niengna.

warstwa Xll:  obejmuje wysipujaca lokalnie przypowierzchniow warstwe humusu._Grunty
tej warstwy g§ niengne .

Uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostat nazegrojach geotechnicznych
—Zat. nr2.1-2.18.

5. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podizu gruntowym projektowanej kanalizacji sanitarrdg), gkbokasci rozpoznanej
wierceniami, pod przypowierzchniaw warstwy nasypow niebudowlanych lub
wystepujacego lokalnie humusu, zalegamineralne grunty rodzime, dndd ktérych
dominupcymi na badanym obszarzg giaski wodnolodowcowe reprezentowane gtownie
przez frakcje piaskowrednio- i drobnoziarnistych. W centralnegéa obszaru bada— w
rejonie ulic: Akacjowej, Diugiej , Grzybowej i kerych Debodw nawiercono osady
polodowcowe reprezentowane przez piaski gliniastadziej gliny piaszczyste . Lokalnie
w przekroju ul.Grzybowej wyspity niewielkie soczewki lodowcowo — zastoiskowych
pytdéw piaszczystych .

2. W strefie posadowienia projektowanej kanalizacjimittuja grunty néne . Podczas
wykonywaniu wykopow w gruntach spoistych nie mgle&lopuszczéa do naruszenia ich
naturalnej struktury. Przy uktadaniu rurggdw w tych gruntach pod reinalery stosowa
warstwe wyrownawcza z piasku. Pod ptytami dennymi studni kanalizacgjnyaleca si
wykonanie stabilizacji podi@ ,chudym betonem” W przypadku odstonigcia w
wykopie pod kanat warstwy stabo nénych piaskow gliniastych w stanie plastycznym
— warstwallc, zaleca s¢ dokona¢ ich czsciowej wymiany na zagszczony piasek lub
drobna pospotke.

3. W okresie prowadzonych badabszarze wag gruntows wystkpujaca powyzej poziomu
posadowienia projektowanej kanalizacji stwierdzomaoprzewaajacej dtuggci jej terasy.
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Rejony wys¢powania wody gruntowej scharakteryzowane zostatp.wt.2 dokumentacji.
W okresach wiosennych roztopéw oraz po diugotrwalgpadach deszczu najeliczy¢
si¢ z podwyszeniem zwierciadta wody gruntowegdu 0,5 — 1 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w trakcie bada
W trakcie wykonywania robot ziemnych na tych fragwaeh sieci kanalizacyjne;j

gdzie stwierdzono wysgpowania cigtej piaszczystej warstwy wodogiee] konieczne
bedzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopdNa odcinkach, gdzie
Miazszas¢ gruntdw nawodnionych przekracza wiedko0,5 m powyej dna wykopu,
odwodnienie natey prowadzé metod, depresyja — przy zastosowaniu igtofiltréw lub
igtostudni. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadiady nad dnem wykopu jest mniejszy,
odwodnienie mana wykona poprzez uteenie drenazu zagebionego poniej dna wykopu.

Drena w dnie wykopu naley zastosowa réwniez dla odprowadzenia wodd
pochodacych z gczen srodglinowych.

4. Przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych pod projektowane kanaty ayale
prowadz¢ je w szalunkach. Na czas wykonywania przepompowniokalizacjach
otworéw: nr 2 , nr 5 i nr 9 natg zastosowaodwodnienie depresyjne wykopow .

5. W czasie wykonywania prac ziemnych rgleprzestrzegawytycznych ochrony podia

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 dopuszczaf do naruszenia jego
struktury , nadmiernego nawilgocenia lub przemayaai.

pazdziernik 2009 r.



CHARAKTERYSTYCZNE WARTO SCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B 03020 )
Temat: Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowe- wodnych dla potrzeb projektu kanalizacji sanitanej

na terenie Gminy tomianki — Zakres 2 — ,,Dabrowa cz. II”

Tabelanr 1

Jednostka Nr Rodzaj Symbol Cecha wiodaca | Wilgotnaos¢ Gestas¢ Kat tarcia Modut Edometryczny| Wskaznik
stratygraficz-| warstwy gruntu wg. naturalna | objetosciowa | wewrgtrzn. odksztatcenid modut skonsoli-
no -facjalna | geotechn. Pkt 1.4.6. pierwotnego| scisliwosci dowania

pierwotnej
stopien sopie
zagszez.| plastyczn ™ p(n) ®,™ EM M ™ B
15" 1™ (%) (t*m?3) (deg) (kPa) (kPa)
P, Pd, mw 6 1,65
PP 16 1,75
Pd+AT, w ’
f | - 0,50 - 30,40 46.200 61.900 0,80
Qpig ® | pdien),
Pd+Ps, Pd/Ps nw 24 1,90
Pd//Ps, Pd//H
Ps, Pr, mw 5 1,70
Ps(+Pd),
Qpfg Ib Ps/Pd, Ps+Pt, - 0,50 - w14 1,85 33,00 79.900 94.700 0,90
Ps//Pr, Pr#,
Ps//H nw 22 2,00
Qpfg Id Prt - 0,70 - mw 5 1,70 31,40 65.800 88.600 0,8
Qpg Ila Pg, Pghp C - 0,00 10 2,20 18,00 33.800 48.400 0,6
Qpg Ilb Pg, Pg//lP C - 0,20 13 2,15 14,80 ,do 20.60 29.40 0,60
Qpg Ilc Pg C - 0,30 16 2,10 13,20 16.500 23.600 0,




7. Qpg b Gp B - 0,20 12 2,20 18,30 31,5(C 28.00¢ 36.90¢ 0,75
8. Qpgl Vb Mp,Np/M C - 0,20 18 2,10 14,80 17,0G 20.600 29.400 0,60
9. Qh Xl nN Nie badano — grunt antropogeniczny (nienény)

10. Qh Xl Gb Nie badano — grunt organiczny (nienény)

Wartcici obliczeniowex") przyiaé:

X0 = x"- (1 +0,10)
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nasyp niekontrolowany GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 dz, ul. Nowa 29/31 Zat.Nr
A = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 i 1
piasek drobny ul. Zywiczna Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podioza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
piasek $redni Zakres 2: "Dabrowa cz.2
Data Nazwisko L. . Skala
piasek gruby Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak P rze kI’Oj geOteCh nicz ny
Weryfikowat 1: 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' N r
A = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 i 2
ul. Narciarska Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.

tomianki Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko L. . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZekI’Oj geOteChnICZHy
Weryfikowat 1. 1000
50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31 Zal' N r
N = http://www.geosonda.pl e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 i 3
ul. Lyzwiarska Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
, - . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteCh NiCZ ny

Weryfikowat 1: 1000

" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' . N r
N = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
nasyp niekontrolowany RO CEOLOGICZ 24
ul. Pionieréw Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
piasek drobny Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
piasek $redni 7 . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak P rze kI’Oj geOteCh NiCZ ny
Weryfikowat 1. 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31 Zal' . N r
N = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
plasek drobny PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2'5
ul. Akacjowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
piasek Sredni Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
piasek gruby 7 . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak P rze kI’Oj geOteCh NICZ ny
piasek gliniasty Weryfikowat 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31 Zal' N r
i~ A %EOLOGICZ-MA http:/lwww.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel./fax: 0-42 674 23 49
piasek drobny _— 2.6
ul. Kwiatowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
. . . : ; projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
piasek $redni t omianki Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
;- . Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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I ——————

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31
http:/lwww.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel./fax: 0-42 674 23 49

Zat.Nr
2.7

ul. Konwaliowa

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.

tomianki Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko L. . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZekI’Oj geOteChnICZHy
Weryfikowat 1. 1000
50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' N r
N = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 i 8
ul. Dluga Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
;. . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteCh NiCZ ny
Weryfikowat 1: 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' N r
N = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 i 9
ul. Grzybowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
;- . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZekI’Oj geOteChnICZHy
Weryfikowat 1: 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Ggologiczn_a s.c. 90-030 Lodz, ul. Nowa 29/31 Zal' N r
piasek drobny PRACOWM\A%EOLOGICZ-MA http:/lwww.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel./fax: 0-42 674 23 49 2 l 0
) o ul. Pionieréw Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
piasek sredni Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
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Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak P rze kI’Oj geOteCh NICZ ny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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A = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
piasek drobny PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 11
ul. Grzybowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
iasek Sredni ; ; projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.
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Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
. - Data Nazwisko
piasek gliniasty < . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteChnICZ ny
T_"T pytpiaszczysty Weryfikowat 1: 1;)80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' N r
A = http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49

PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 . 13

ul. Wiélana Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
, - . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteCh NICZ ny

Weryfikowat 1: 1000

" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 £6dz, ul. Nowa 29/31 Za* . N r
oS o » A f= hitp://www.geosonda.pl e-mail: pracownia@geosonda.pl tel./fax: 0-42 674 23 49
- - B . PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 14 L
MY ul. Zwirowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
77-] 3.20 RN tomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki. | 7
Ly Zakres 2: "Dgbrowa cz.2"
Data Nazwisko
s . Skala
i Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PI‘ZG kI‘Oj geOteChnICZ ny [
Weryfikowat 1. 1000
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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nasyp niekontrolowany B=€ GE0-50NDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 £édz,, ul. Nowa 20131 Zat.Nr
http:/lwww.geosonda.pl e-mail: pracownia@geosonda.pl tel./fax: 0-42 674 23 49
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piasek drobny ul. Piaskowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tomianki.
piasek $redni Zakres 2: "Dgbrowa cz.2"
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Weryfikowat 1: 1000
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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XVI

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz , ul. Nowa 29/31 Zal' N r
N A http://www.geosonda.pl _e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 . 1 6
ul. Kamienista Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"

Data Nazwisko Podpis L. . Skala

Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteCh NiCZ ny
Weryfikowat 1: 1000

" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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nasyp niekontrolowany GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31 Zal'-Nr
N = http://www.geosonda.pl e-mail: pracownia@geosonda.pl tel.fax: 0-42 674 23 49
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 17
piasek Sredni - - -
ul. Sosnowa Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci tomianki.
piasek gruby Zakres 2: "Dgbrowa cz.2"
Data Nazwisko
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Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PrZe kI’Oj geOteCh NiCZ ny
Weryfikowat 1: 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31 Zal' N r
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA 2 . 18
ul. Gérna Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
Lomianki projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci tomianki.
Zakres 2: "Dabrowa cz.2"
Data Nazwisko
, - . Skala
Opracowat 08.10.2009 mgr Z. Bartczak PI’ZekrOj geoteChnICZHy
Weryfikowat 1: 1000
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.1

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 1 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Zywiczna Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 86.10 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.2

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 2 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Narciarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.60 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
o 8 > g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.3
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 3 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Narciarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
. . . . - . . Rzedna: 89.60 m n.p.m.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 4 Rzedna: 86.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.4
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 3 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul.tyzwiarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: omianki Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tominkach sp.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 86.16 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 6 Rzedna: 85.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zat.Nr: 3.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 7 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Lyzwiarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 86.60 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.6

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 8 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: omianki Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tominkach sp.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 85.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Profil numer: 9 Rzedna: 84.95 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zat.Nr: 3.7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 10 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 85.69 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.8
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 11 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kwiatowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: omianki Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tominkach sp.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 85.24 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Profil numer: 12 Rzedna: 85.24 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-06
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Profil nr: 12 Rzedna: 65.24 m n.p.m. Data wiercenia: 2 9-10-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zat.Nr: 3.9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 13 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kwiatowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.31 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.10
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Konwaliowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
. . . . - . . Rzedna: 85.49 m n.p.m.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Profil numer: 15 Rzedna: 85.81 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zal.Nr: 3.11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 16 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Konwaliowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.79 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.12

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 17 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Zywiczna Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.63 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




-
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Rejon: ul. Dluga

Miejscowos¢: Lomianki
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zal.Nr: 3.13

Wiertnica: H25 SG

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 87.09 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Profil numer: 19 Rzedna: 86.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.14

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 20 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Dluga Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 86.33 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.15

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 21 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Grzybowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 87.33 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zal.Nr: 3.16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 22 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Konwaliowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.40 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zal.Nr: 3.17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 23 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kwiatowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.10 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.18

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 24 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.51 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.19
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Lyzwiarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 86.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 26 Rzedna: 85.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.20

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 27 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Lyzwiarska Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 86.60 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 3.21
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Lesnych Deboéw Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: omianki Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tominkach sp.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 85.46 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 29 Rzedna: 85.03 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek|wykonano|programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.22

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 30 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 85.29 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.23

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 31 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Lesnych Debow Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 84.90 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 32 Rzedna: 86.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.24
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Zwirowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
. . . . - . . Rzedna: 87.01 m n.p.m.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 34 Rzedna: 85.44 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.25
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Zwirowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.
. . . . - . . Rzedna: 81.49 m n.p.m.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 36 Rzedna: 80.41 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.26

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 37 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Piaskowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 81.30 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




Zal.Nr: 3.27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 39 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kamienista Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 80.37 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.30

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 40 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Piaskowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 80.40 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.31
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Sosnowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: omianki Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tominkach sp.
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 80.26 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Profil numer: 42 Rzedna: 80.33 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.32

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 43 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kamienista Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 80.22 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.33

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 44 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Gérna Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 81.12 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
e 2 = 5
O ® 1 c N b =
o| 3. g ) Prqfll Przelot . ) 5 g = § s
|l g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2 £ 2 > a) -
8l 57g| 2 £ 188 2 ¢
2 8 £ g | 3 o
= | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
(\ )7 /
g s
@ 2 nasyp niekontrolowany (P+zuzel), szary nN Xl
2|2 f /7 /
1.00
¥s
sl s piasek drobny, jasnobrgzowy na pograniczu piasku
52 sredniego Pd/Ps| la mw | szg 0.5
G o
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.34

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 45 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Kamienista Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lomianki Inwestor: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w £ominkach sp.

. . . . - . . Rzedna: 81.33 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Z. Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2009-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Binczyk Data: 09.10.2009
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GEO-SONDA Pracownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 25,92 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 2 gh. pobrania (3,5-3,7)

Piasek gruby

Zat 4.1

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 4,0 0,8 0,8
2-4 2 9,0 1,8 2,6
1-2 1 37,0 7.4 10,0
05-1 0,5 226,0 45,2 55,2
0,25-05 0,25 143,0 28,6 83,8
0,125 -10,25 0,125 52,0 10,4 94,2
0,075 -0,125 0,075 19,0 3,8 98,0
<0,075 10,0 2,0 100,0
Razem 500,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
¢ g : i ' :
:‘
. s 4 90
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o : :
. i i 0
Data badania: Badanie wykonat:
12.10.2009 . mgr Zbigniew Bartczak — upr. Nr VII-1327

Zawarto$¢ czasteczek o srednicy mniejszej niz ,d” -%
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

GEO-SONDA Pracownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
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Zawartos¢ czasteczek o $rednicy wiekszej niz ,d” -%

90

100

Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 25,49 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 2 gh. pobrania (4,4 -4,6)

Piasek $redni

Zat. 4.2

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 2,0 0,8 0,8
2-4 2 4,0 1,6 2,4
1-2 1 11,0 4,4 6,8
05-1 0,5 11,0 4.4 11,2
0,25-05 0,25 168,0 67,2 78,4
0,125 -10,25 0,125 45,0 18,0 96,4
0,075 -0,125 0,075 4,0 1,6 98,0
<0,075 5,0 2,0 100,0
Razem 250,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
¢ e : i ' :
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Data badania: Badanie wykonat:
12.10.2009 . mgr Zbigniew Bartczak — upr. Nr VII-1327

Zawarto$¢ czasteczek o srednicy mniejszej niz ,d” -%
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

GEO-SONDA Pracownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
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Zawartos¢ czasteczek o $rednicy wiekszej niz ,d” -%

90

100

Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 32,40 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 6 gth. pobrania (3,8-4,0)

Piasek $redni

Zat. 4.3

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,0 0,0 0,0
2-4 2 0,0 0,0 0,0
1-2 1 1,0 0,4 0,4
05-1 0,5 33,0 13,2 13,6
0,25-05 0,25 168,0 67,2 80,8
0,125 -10,25 0,125 44,0 17,6 98,4
0,075 -0,125 0,075 3,0 1,2 99,6
<0,075 1,0 0,4 100,0
Razem 250,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
H T g T X | . H |
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Data badania: Badanie wykonat:
12.10.2009 . mgr Zbigniew Bartczak — upr. Nr VII-1327

Zawarto$¢ czasteczek o srednicy mniejszej niz ,d” -%
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

GEO-SONDA Pracownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
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Zawartos¢ czasteczek o $rednicy wiekszej niz ,d” -%

90

100

Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 17,11 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 9 gh. pobrania (4,7-4,9)

Piasek drobny

Zat. 4.4

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,0 0,0 0,0
2-4 2 1,0 03 0.3
1-2 1 4,0 1,1 1,4
05-1 0,5 49,0 14,0 15,4
0,25-05 0,25 119,0 34,0 49,4
0,125 -10,25 0,125 144,0 41,1 90,6
0,075 -0,125 0,075 24,0 6,9 97,4
<0,075 9,0 2,6 100,0
Razem 350,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
H v lb | i H |
90
»
80
70
60
50
40
+ — 30
— 20
——— 10
]
y et : + + 0
Data badania: Badanie wykonat:
12.10.2009 . mgr Zbigniew Bartczak — upr. Nr VII-1327

Zawarto$¢ czasteczek o srednicy mniejszej niz ,d” -%
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

GEO-SONDA Pracownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
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Zawartos¢ czasteczek o $rednicy wiekszej niz ,d” -%

90
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 22,46 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 13 gt. pobrania (4,6 —4,8)

Piasek $redni

Zat. 4.5

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,0 0,0 0,0
2-4 2 0,5 01 0,1
1-2 1 15 0,3 0,4
05-1 0,5 44,0 9,8 10,2
0,25-05 0,25 291,0 64,7 74,9
0,125 -10,25 0,125 94,0 20,9 95,8
0,075 -0,125 0,075 50 11 96,9
<0,075 14,0 3,1 100,0
Razem 450,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
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Data badania: Badanie wykonat:
12.10.2009 . mgr Zbigniew Bartczak — upr. Nr VII-1327
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 17,97 m/dobe.

ORZECZENIE

O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO

(analiza sitowa)

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki
Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il
Otwor Nr 23 gt. pobrania (5,7-5,9)

Piasek drobny

Zal. 4.6

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,0 0,0 0,0
2-4 2 0,0 0,0 0,0
1-2 1 1,0 0,4 0,4
05-1 0,5 50 2,0 2,4
0,25-05 0,25 84,0 33,6 36,0
0,125 -10,25 0,125 140,0 56,0 92,0
0,075 -0,125 0,075 12,0 4,8 96,8
<0,075 8,0 3,2 100,0
Razem 250,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
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Data badania: Badanie wykonat:
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G N DA
gggrggl‘\,lllsﬁxz;racownia Geologicyna s.c.
95-100 Zgierz, ul.Baczynskiego 7/29
ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Miejsce pobrania prébki: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy tomianki
Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 29 gt. pobrania (4,8-5,0)

Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”

Frakcja POZ%?é%e Na|" Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,0 0,0 0,0
2-4 2 0,0 0,0 0,0
1-2 1 0,0 0,0 0,0
05-1 0,5 2,0 0,4 0,4
0,25-05 0,25 34,0 6,8 7,2
0,125 -10,25 0,125 294,0 58,8 66,0
0,075 -0,125 0,075 90,0 18,0 84,0
<0,075 80,0 16,0 100,0
Razem 500,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
o Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 26,78 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 36 gt. pobrania (3,8-4,0)

Piasek $redni

Zat. 4.8

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 1,0 0,3 0,3
2-4 2 4,0 11 1,4
1-2 1 25,0 7,1 8,6
05-1 0,5 130,0 37,1 45,7
0,25-05 0,25 122,0 34,9 80,6
0,125 -10,25 0,125 62,0 17,7 98,3
0,075 -0,125 0,075 50 14 99,7
<0,075 1,0 0,3 100,0
Razem 350,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
H hd 50 | . H |
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 42,32 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 42 gt. pobrania (3,6 —3,8)

Piasek $redni

Zat. 4.9

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 0,5 0,2 0,2
2-4 2 2,0 038 1,0
1-2 1 13,0 52 6,2
05-1 0,5 69,0 27,6 33,8
0,25-05 0,25 130,0 52,0 85,8
0,125 -10,25 0,125 34,0 13,6 99,4
0,075 -0,125 0,075 1,0 0,4 99,8
<0,075 0,5 0,2 100,0
Razem 250,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
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Miejsce pobrania prébki:

Okreslenie kruszywa:
Badania wykonano wg normy PN-91/B-06714/15 ,,Oznaczenie sktadu ziarnowego”
Rodzaj gruntu okreslono wg normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, Podziat i opis gruntow”
Wspotczynnik filtracji K10 wg tablic Beyera (norma BN-76/8950-03) wynosi 64,80 m/dobe.

ORZECZENIE
O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO
(analiza sitowa)
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Lomianki

Zakres 2 — Dagbrowa cz. Il

Otwor Nr 43 gt. pobrania (5,7-5,9)

Piasek $redni

Zat. 4.10

Frakcja POZ%?é%e M| Masa (9) % Suma %
8-16 8 0,0 0,0 0,0
4-8 4 55 1,2 1,2
2-4 2 6,0 13 2,6
1-2 1 29,0 6,4 9,0
05-1 0,5 157,0 34,9 43,9
0,25-05 0,25 216,0 48,0 91,9
0,125 -10,25 0,125 35,0 7,8 99,7
0,075 -0,125 0,075 1,0 0,2 99,9
<0,075 0,5 0,1 100,0
Razem 450,0 100,0
Wykres uziarnienia
Frakcje
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa lfowa 100
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:0
. —- 90
80
70
60
*
50
40
. 30
E 20
10
.
. ARl . A
Data badania: Badanie wykonat:
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: @[ ] sa
r .""_ GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILSCLASSIFICATION ACC. TO: IS
[1] PN-86 / B02480 [2] PN-EN ISO 14688-1 | PN-EN ISO 14688-2 @[ ] clsa o
JINDA — @[ ] sisa 100
PRACOWHNIA GEOLOGICZNA WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU @[ | sasiCl %
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE ® [ ] saclSi 90
GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ RESIDUAL MINERAL SOILS o ©[ ] sasi K2
Z - Zwir gravel @[ ] sicl 80
5 e S suchy dry )
g zwir gliniasty clayey gravel [ ] dSi ° 7
Po - pospotka sand-gravel mix e @[ ] si /\ | V\O
i X - . | > %
Eog pf)spoika gliniasta clayey sand-gravel mix mw | mato wilgotny slightly wet [ ] sacl {\ (@] 60
r - piasek gruby coarse sand I QD ’/;
Ps - piasek sredni medium sand I @ S Cl (DQ ‘55 @ o
Pd - piasek drobny fine sand W wilgotny wet \® 50 Q/o
Pr - piasek pylasty silty sand N % o
Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand L R Ip 40
Ip - pyt piaszczysty sandy silt m, mokry very wet > @)
I - pyt silt vw! ! @ 30
Gp - glina piaszczysta clayey sand . % RZ l 20
G - glina clayey and sandy silt nw nawodniony  saturated AN SAY 2 "A—GYA
Gn - ginapylasta  cayeysit —— 2 A ora] (O N ¢
Gpz - (dlina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt saczenia > W—Aﬁ _ N A— 5
giz - glina zwigzta sandy and silty clay water infiltration % 7 - - @ N/ ® 0
- gl last iezt ity cl. ith d . . . . .
J ) g: na pyias ? zwigzia St ydc a)I/ with san 7% nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej °P/® P ¥ & & R & & 8
Jp !+ plaszczysty S;"” ycay drilled and stabilized water table e [%] Si [%]
- clay . . .
) . h_4 ustabilizowany poziom wody gruntowe;
J - o
" it pylasty silty clay stabilized water table
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand nayviercony poziom wody gruntowej FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTON
siSa - piasek pylasty silty sand drilled water table fi O’QOZ fr 01950 f; 210 fp 40.’0 fi ‘[ mm |
sasiC! - glina ilasta sandy silty clay GRUNTY NASYPOWE [ skiad ] FILLS [ composition ] f; 0,0'02 £ 0,0l63 f; 2:0 fp 631,0 fi [mm ]
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt NB[] - nasyp budowlany embankment (Cl) (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
saSi - pyt piaszczysty sandy silt NN[] - nasyp niebudowlany man made ground
- . . STAN GRUNTU CONSISTENCY
siCl - .
. t py.IaSty silty Clay. INNE OZNACZENIA OTHER DE,NOTA TIONS 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOIL COMPACTING
cISi - pytilasty clayey silt C - gruz ceglany crushed brick
Si - pyt silt B - gruz betonowy crushed concrete 0 In 0,33 szg O’|67 Zg0,|80 bzg 1,|0 [-]
saCJ - it piaszczysty sandy clay D - drewno wood (') bin 1'5 In 3'5 szg 6|5 20 8|5 bzg 1(')0 [%]
Cl - _ kamieni
it clay ZKI I_<ar.n||en|e s;‘ones bln - bardzo luzny / very loose In - luzny / loose
- zuze slag szg - $redniozageszczony / moderate dense zg - zageszczony / dense
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOIL (+...) - domieszki admixtures bzg - bardzo zageszczony / very dense
H - humus humous n - przewarstwienie interbedding 2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOIL CONSISTENCY
Nm - namut organic mud / - pogranicze gruntow soils bonduary | >
T - torf peat w (W,) - wilgotnosc¢ naturalna natural moisture content 0 w(w,)
Tw - torf wioknisty fibrous peat Sr - stopien wilgotno$ci degree of saturation zw . pzw . tpl +pl : mpl + pt
Tp - torf pseudowtoknisty pseudofibrous peat Ws - granica skurczu shrinkage limit I 0 IO 0 0 I25 0 I50 ] IO 0 >
Ta - torf amorficzny amgrphous peat Wp - granica plastyczno$ci plastic limit _— " | " | " | . ’
Gy - gytia gyttja Wi - granica ptynnosci natural moisure content Wiz P . P . mph P
_ I T 1 | | | T
Kr kred_a jeziorna lake marl I =w,—wp - wskaznik plastycznosci  plastycity index 1,00 0,75 0,50 0,25
Ck - wegiel kamienny hard coal W, — W Ws W w,
Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite I = I - wskaznik konsystencji consistency index : .
W —Wgp 0 1,0
I, = I - stopnien plastycznosci  linquity index zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
- pot rty / i solid 1 - miekkopl lasti
I, _ stopien zageszczenia density index pzw - potzwarty / semi soli mpl - miekkoplastyczny / soft plastic

tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - ptynny / liquid




