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W nawiazaniu do pisma z dnia 06.082013 r. w sprawie okreslenia warunkéw

technicznych odbudowy nawierzchni ulic: Narciarskiej, Eyzwiarskiej, Akacjowej, Kwiatowej,
Konwaliowej, Dtugiej, Partyzantéw, Pionierow, Grzybowej, Lesnych Debéw w zwiazku z
budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w informuje ze odtwarzajac nawierzchnie
nalezy:

L

Wejscie w teren moze nastapi¢ po otrzymaniu decyzji po spisaniu protokotu
wprowadzenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 decyzja, zawartymi uzgodnieniami i
projektem budowlanym i wykonawezym. Zajecie pasa drogowego przez sprzet
budowlany (samochody, koparki itd.) oraz skladowane materialy jest traktowane
réwnorzednie z zajeciem pasa pod roboty.

Wykonawca rob6t dokona oznakowania j zabezpieczenia ich miejsca zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit stalg kontrole wykonanego
oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowag faktycznie zajmowang stref¢ robot.
Zobowiazuje sig Wykonawce po wykonanych pracach do przywrocenia kompletnego
oznakowanie stalej organizacji ruchu réwnoczeénie z likwidacja oznakowania na czas
robét

Whnioskodawca odpowiada za prawidlowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych
robotach w ulicy w/w ulic, pas nawierzchni oraz chodniki sasiadujace z robotami nie
mogg by¢ w gorszym stanie niz przed przystapieniem do robét. Jezeli jednak wykonawca
robot uchylaé sie bedzie od odpowiedzialno$ci za wykonane prace i natychmiastowego
usunigcia usterek lub firma wykonujaca roboty przestata dziata¢ w obrocie gospodarczym
to gwarantem jakosci robot automatycznie staje sie wilasciciel urzadzenia i to on
przejmuje na siebie pokrycie kosztow prawidlowego odtworzenia nawierzchni pasa
drogowego i ewentualnych napraw gwarancyjnych.

. Zakres i technologia odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej i chodnika: Przy

prowadzonych robotach w pasie drogowym, gdzie konieczne jest wykonanie wykopu na

glebokos¢ wigksza niz 1.5 m. obejmujacego jednoczesnie wigeej niz 30 % jej szerokosci -

dla drég o szerokosci jezdni mniejszej niz 5,5 m. nie posiadajacych zamontowanych na

obrzezach kraweznikow, nalezy dokonaé bezwzglednie odtworzenie calej szerokosci

jezdni.

Jezeli z przedstawionego warunku powyzej nie zachodzi koniecznogé odtworzenia catej

szerokosci jezdni, to ustalamy ja nastepujaco:

¢ Odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokosé wykopu powigkszong 0 15 cm z kazde;j
strony wykopu poza szeroko$é nawierzchni naruszonej, oberwanej lub Zniszczonej na
krawedziach wykopéw,

* Naprawa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje calq konstrukcje
nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,
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e Jezeli zniszczeniu ulegla sama nawierzchnia poza szerokoscia podana wyzej (np. W
skutek whbicia sie lap, lub gasienicy koparki w nawierzchni¢) nalezy odtworzy¢
nawierzchnie bez wymiany podbudowy w grubosci jaka wystgpowata dotychczas na
tej ulicy.

e Jezeli po wykonaniu wykopow i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy
krawezniku jezdni pas szerokosci mniejszej niz 60 cm (jesli brak jest kraweznika pas
mniejszy niz 1m) nalezy go zerwaé bez naruszania podbudowy istniejacej i roOwniez
na tym pasie utozy¢ nowa nawierzchnig.

Ukladanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonywane w temperaturze podtoza

i powietrza powyZzej +5°C, na suche czyste i odpylone podtoze po uprzednim jego

skropieniu asfaltem. Jesli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej ukladaé, a proba

utozenia skutkowaé bedzie ponownym wykonaniem robot nawierzchniowych.

Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrocony lub zapadnigty nalezy go

wyregulowa¢ do wlasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robot

nawierzchniowych. $wiatto kraweznika powinno wynosi¢ 8-12 cm z tym, Zze musi by¢

ono dostosowane do warunkow rzeczywistych aktualnie panujacych — w ulicy .

dopasowane do chodnikow, wjazdow bramowych i przyleglych terenow zieleni.

W miejscach przejs¢ dla pieszych $wiatto kraweznika nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.

Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to

nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na glebokosci 1 m ponizej konstrukcji

nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospoiki),

Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie

zaggszczenia  gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zglosic¢

telefonicznie lub faksem na dzien przed przystapieniem do badan aby pracownik Referatu

Inwestycji mogt w nich uczestniczy¢. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢

przystapienia wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu w jezdni

I.= 0,96 we wszystkich punktach badania i na wszystkich gtgbokosciach do rzednej 1.0 m

o 20 cm. W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci zageszcezenia gruntu zarzadca drogi

zastrzega sobie prawo dokonania badan uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi

wykonawca robot jesli badania te wykaza nieprawidtowe zageszczenie gruntu.

Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po budowane]

kanalizacji i wodociagu musi si¢ skfadac:

e podsypka piaskowa grubosci 10 cm, chyba, ze odkryty grunt nie bgdzie spoisty (glina)
wykonawca moze odstapi¢ od koniecznosci stosowania tej warstwy

e podbudowa z thicznia kamiennego, drogowego o frakcji 16-32 zaklinowana klincem
kamiennym o uziarnieniu 2-16 o tacznej grubosci min 30 cm.

e nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy, min 5+4 cm grubosci kazda.
Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem bedzie
uszezelnione tasma asfaltowa na etapie ukladania nawierzchni lub zalane mastyksem
ewentualnie masa zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz
bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji po raz drugi przed
zakoficzeniem okresu gwarancyjnego — Zarzadca drogi moze zazada¢ kolejnych
uszezelnien potaczenia nawierzchni jesli zaistnieje taka koniecznos¢.

W przypadku rob6t w chodniku Wnioskodawca zobowiazany jest do przetozenia cale;

szerokosci chodnika w przypadkach, gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu do krawedzi

chodnika jest mniejsza lub rowna 1,5 m..




